
USB/RS-485/RS-422 1Port

      

Model:UT-891



1



         PC ,USB PC

RS-485/RS-422 USB

RS-485/RS-422 PC RS-485/RS-422

      UT-891 

      
1 /

2 /

3 /

4 /

         

120 1/4W

         UT-891 USB/RS-485/422 USB RS-422
RS-485 USB RS-422 RS-485

RS-422/RS-485

, I/O , ( RTS DTR )
(RS-422)  (RS-485)  

RS-422 RS-485 DB9

        UT-891

32 RS-422 RS-485 300-921600bps

USB RS-422 USB

RS-485

        UT-891 USB

USB/DB-9 / RS-485

 RS-422 T/R+T/R-

+/ -RXD+/RXD- +/ -  GND 

T/R+ T/R- T/R+ T/R-

RXD+ RXD-

2



6

7

8

9

N/A
N/A

1 DB9 RS-485/RS-422

DB9 
(PIN)

1

2

3

4

5

  

T/R+

T/R-

RXD+

RXD-

GND

(A+)

(B-)

(A+)

(B-)

RS-485 (A+)

RS-485 (B-)

1  USBV1.1 1.0 2.0 EIA RS-485 RS-422  ,

2 USB VCC DATA+ DATA- GND FG

3 RS-485 T/R+ T/R- GND

4 RS-422 T/R+ T/R- RXD+ RXD- GND

5  2 4

6  ,  

7  300-921.6Kbps,  

8 32 RS-422 RS-485
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